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Ржевский краностроительный завод 
Кран строительный с нижним поворотом с подъемной стрелой КБМ-401ПА  

(Qmax=10 т; Нmax=79.3 м; Lmax=30 м) 

По желанию заказчика возможно изготовление крана КБМ-401ПА унифицированного 
исполнения, что позволяет установку как балочной, так маневровой стрелы в зависимости от 
строительного объекта. 

Кран предназначен для работы в I-VI ветровых районах по ГОСТ 1451-77 и в климатическом 
исполнении "У" категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40 
до +40°С. Сейсмичность до 6 баллов включительно. Группа режима работы крана А4 по ИСО 
4301/1-86. 

Базовая комплектация крана включает современный пульт-кресло оператора, прибор 
безопасности ОГМ-240 (или ОНК-160Б) со встроенным регистром параметров и сиситемой 
ограничения зон работ (СОЗР); частотный электропривод механизмов поворота крана и 
перемещения грузовой тележки, специальные противоугонные захваты. Опционально кран 
может быть оборудован частотным упрпавлением механизмом подъема, системой плавного 
пуска механизма передвижения крана, радиопультом управления и кондиционером. 

Задний габарит - 4,2 м. 

Масса плит противовеса - 50,05 тонн. 

Ресурс работы импортных механизмов - 5000-7000 моточасов. 
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Исполнение башенного крана КБМ-401ПА с подъемной стрелой 

 

Основные характеристики исполнений крана КБМ-401ПА 

Параметры 
и 
их значения 

№ исполнения 28 29 30 31 32 42 43 44 45 
Грузовой момент, тм 187,5 160 180 135 200 157,4 105 126 96 
Максимальная 
грузоподъемность 10 9 10 8 10 9 7 7 6 

Горизонтальная стрела (α=15°)Н 46,0 51,6 36,2 53 44,7 57,2 58,5 62,8 64,1 
Наклонная 
стрела (α=65°)Н1 57,8 63,4 51,2 68,0 53,3 69,0 73,7 74,6 79,3 

Максимальный вылет, м 25 25 30 30 20 25 30 25 30 
Вылет при максимальной 
грузоподъемности, м 18,0 18,0 18,0 15,0 20,0 16,0 15,0 18,0 15,0 

Грузоподъемность на 
максиальном вылете, т 7,5 6,3 5,7 4,5 10,0 6,0 3,5 4,5 3,2 

Количество секций башни 6 7 4 7 6 8 8 9 9 
Ветровой район эксплуатации 
по ГОСТ 1451-77 I-III I-III I-IV I-III I-III I-III I-III I-III I-III 

 



 

Допустимая скорость ветра для нерабочего состояния крана на высоте 10 м 

Исполнения крана Скорость ветра, м/с 
28, 29, 31, 32, 42, 43, 44, 45 27 

30 30 

Допустимая скорость ветра для рабочего состояния крана с двухминутным осреднением 
на высоте установки анемометра 

Исполнения крана Скорость ветра, м/с 
42, 43, 44, 45 16 

30 17,5 
28, 32 18 
29, 31 18,5 

 

Скорость 

 

до2,5 т-45 м/мин 30/1,5вВт 

и 55 кВт свыше 2,5т-30 м/мин 

 

20 м/мин 4х3,5 кВт 

 

α150 ... 65 -72  с  15 кВт 

 

0,66 об/мин 5 кВт 

 

 

Характеристика кранового пути 

Колея             6 м                         
Минимальный радиус кривизны внутреннего рельса для 
криволинейного участка пути                   10                              

  

 

Потребление мощности характеристики питающей сети 

67 кВт 
380 В 
50 Гц 

125 кВА 
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